Format netto twojego papieru firmowego to 210x297mm

Jest to koncowy format twojego papieru firmowego po docieciu.

Format brutto twojego papieru firmowego to 214x301mm

Jest to format netto plus spady.

Cata grafike nalezy przeciggnac do linii wyznaczajacych ta krawedz.
Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnatrz.

Na zamieszczonym przyktadzie wida¢, ze kolorowa grafika
przeciggnieta jest na spady, az do linii wyznaczajacej format brutto.

Bezpieczny margines wewnetrzny to 204x291mm
Aby uniknac¢ uciecia istotnych elementéw np. teksty, logo, wykresy, nie nalezy
wychodzi¢ z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnetrzny.
Margines ten jest po 3mm z kazdej strony od formatu netto do wewnatrz.
Zwr6c¢ uwage, ze na zamieszczonym przyktadzie tekst nie wykracza poza linie
bezpiecznego marginesu wewnetrznego.

Pliki do druku

Najchetniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.
Mozesz tez przestac¢ do nas plik w formacie CDR, PSD, Al, ID.
Ponizej znajdziesz szablony dla poszczegélnych programow
ktore s3 juz zwymiarowane dla danego produktu.

Dodatkowe informacje

Jesli powyzsze informacje s3 niewystarczajgce do poprawnego przygotowania
pliku przejdz do dziatu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbedne informacje.

Mozesz takze przesta¢ do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl

lub skorzystac z naszej bezptatnej infolinii 800 70 30 90.

Jak przygolowac plik?
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